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FUNDAMENT VOOR VERNIEUWING

Veiligheid op de bouwplaats  
na het koppensnellen

Het plaatsen van veiligheidsemmers over  
de wapening van de gesnelde palen creëert 
een veilige situatie op de bouwplaats nadat 
de werkzaamheden ten aanzien van het  
koppensnellen gereed zijn.

De veiligheidsemmers bestaan uit een  
hoogwaardige kunststof emmer, welke  
voorzien is van een stalen binnenplaat  
met een opstaande rand om lichamelijk  
letsel te voorkomen.

De veiligheidsemmers zijn verkrijgbaar in 
twee kleuren en twee maten. De emmer in de 
kleur geel is voor de kleine diameter palen en 
de witte emmer voor de grote diameter palen.

Deze veiligheidsvoorziening wordt door  
Vlasman verhuurd. Hierdoor is geen sprake 
van investeringskosten en Vlasman ontzorgt 
ten aanzien van opslag, transport en het 
plaatsen van de veiligheidsemmers.

VEILIGHEIDSEMMERS BESTELLEN?

Neem contact met onze afdeling 
Koppensnellen! 0172 - 49 57 70 

HUURVOORWAARDEN

De huurperiode loopt van de dag van plaatsing tot  
en met de dag van afmelden van de huurperiode  
(afmelden per e-mail)

De huurder blijft verantwoordelijk voor de  
veiligheidsemmers totdat deze zijn opgehaald door 
Vlasman (diefstal, beschadiging)

De veiligheidsemmers dienen voor het ophalen, 
verzameld te zijn op één goed bereikbare plaats

Indien de gehuurde veiligheidsemmers niet klaar staan 
bij het ophalen, worden de vaste kosten per stuk in 
rekening gebracht voor de gemaakte transportkosten

Veiligheidsemmers worden éénmalig geplaatst door 
personeel van Vlasman

Verhuur op basis van voldoende beschikbaarheid 
veiligheidsemmers

Vlasman wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van 
de veiligheidsemmers van de hand

Beschadigde veiligheidsemmers dienen door  
Vlasman te worden ingenomen om onveilige situaties 
en misbruik te voorkomen 

Bij beschadigde veiligheidsemmers worden zowel de 
huur, de vaste kosten alsmede de  vervangingskosten 
in rekening gebracht. Deze bestaan uit:
•   Veiligheidsemmer  € 9,95 per stuk
•   Stalen binnenwerk € 11,00 per stuk


